A00INOL

ADDINOL Lube Oil GmbH

Kayttoturvallisuustiedote

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Paivays: 29.04.2014

ADDINOL HV Eco Fluid 32
Materiaali-nro: 735004

Sivu1/7

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

ADDINOL HV Eco Fluid 32

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen kadyttotapa

Hydraulinen(set) neste(et) ja lisdaine(et).

1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja:

Katu:

Postitoimipaikka:
Puhelin:

e-Mail:

Puhuteltava henkil6:
Internet:

Tietoa antavia toimiala:

1.4 Hatapuhelinnumero:

ADDINOL Lube Oil GmbH

Gebaude 4609

Am Haupttor

D-06237 Leuna

+49 (0) 3461 845-201 Telefax: +49 (0) 3461 845-561
info@addinol.de

Application Technology

www.addinol.de

ADDINOL Application Technology

+49 (0) 3461 845-201 - TAma numero on kaytdssa vain toimistoaikana.

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Valmiste on ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY mukaisesti.

Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) No 1272/2008 [GHS] mukaisesti.

2.2 Merkinnat

Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan 1aakinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnat ennen kayttoa.

Eraita seoksia koskevat erityisvaatimukset
EUH210 Kayttdturvallisuustiedote toimitetaan pyynndsta.

Erityiset ohjeet

Tuote ei ole tunnusmerkintavelvollinen EY-direktiivien tai vastaavien kansallisten sdadosten mukaan.

2.3 Muut vaarat

Pitkaaikainen tai toistuva ihon altistuminen voi johtaa ihon rasvapitoisuuden alenemiseen ja sen
seurauksena ihottumaan.

Vuotavaa tuotetta ei saa antaa suodattua maaperaan.

Tuote ei saa paasta ymparistdon ilman valvontaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
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Vaaraa aiheuttavat aineosat

EG-Nro. Aineosat Pitoisuus
CAS-Nro. Luokitus

Indeksinro GHS-luokitus

REACH-Nro

265-077-7 Distillates (petroleum), heavy hydrocracked; Base oil unspecified > 80 %
64741-76-0 Xn - Haitallinen R65

Asp. Tox. 1; H304

01-2119486951-26

224-235-5 Zinc bis[O,0-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate). < 1,00 %
4259-15-8 Xi - Arsyttéva, N - Ymparistolle vaarallinen R41-51-53
Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H318 H411

01-2119493635-27

R- ja H-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

Muut tiedot
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

PCB-konsentraatio < 1mg/kg.

Classification system: The classification corresponds to the current EC lists and is completed by
information from specialist literature and company information.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet
Ensihoitajan itsesuoja. Kastuneet vaatteet vaihdettava. Ald pane tuotteeseen kastettua rattia
housuntaskuun.

Hengitettyna
Potilas vietava raittiseen ilmaan. Potilas autettava lepoasentoon ja pidettava lampiméana. Oireilujen
esiintyessa pitkaan, hakeuduttava ladkarin hoitoon.

lholle saatuna
Roiskeet iholta huuhdeltava valittémasti runsaalla vedella ja saippualla. Kastuneet vaatteet
vaihdettava. Use skin protection ointment after cleaning. lhoarsytyksessa hakeuduttava laakarin
hoitoon.

Silméakosketus
Roiskeet silmistad on huuhdeltava valittdmasti juoksevalla vedelld 10 - 15 minuutin ajan silmaluomet
levittden. Sen jalkeen hakeuduttava silmalagkarin hoitoon.

Nieltyna
Ala oksennuta. Antakaa laakehiilta imeytymisen vahentdmiseksi maha- ja suolistoalueella. Laakari
kutsuttava valittémasti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet
Vaahto. Sammutusjauhe. Hiilidioksidi (COZ2). Roiskevesi. Hiekka.

Soveltumattomat sammutusaineet
Suoravesisuihku.
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5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi (CO2). Typpidioksidit (NOx). Noki.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Tulipalon sattuessa: Kaytettdva ymparodivasta ilmasta riippumatonta hengityslaitetta.

Muut tiedot
Sammutustoimenpiteet on sovitettava ymparistéon. Kaytettava vesisuihkua henkilésuojaksi ja
sailididen jaahdyttamiseksi. Valtettava palamisessa tai rdjahdyksessa muodostuvan savun
hengittdmista. Saastunut sammutusvesi on kerattava talteen erikseen.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatétilanteessa
Erityinen liukastumisvaara vuodon yhteydessa. Eristettava sytytyslahteista. Kaytettava
hengityssuojainta hoyrya, polya ja aerosoleja vastaan.

6.2 Ymparist6on kohdistuvat varotoimet
Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Kaasua vapautuessa tai sen tunkeutuessa vesistoihin,
maaperaan tai viemaristédn on tehtava ilmoitus asianomaisille viranomaisille. Alueelle leviaminen on
estettdva (esim. patoamisella tai 6ljypuomilla).

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmait ja -vélineet
Otettava talteen nestetta sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja). Materiaalin
kasittely kohdan jatenhuolto mukaisesti. Saastuneet esineet ja lattia on puhdistettava perusteellisesti
noudattaen ymparistotmaarayksia.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttimaét toimenpiteet

Ohjeet turvalliseen kasittelyyn
Valtettava 6ljysumun muodustumista. Eristettava sytytyslahteista - Tupakointi kielletty.

Palo-tai rajahdyssuojaan liityvia viitteita
Eristettava sytytyslahteista - Tupakointi kielletty. Kuuma tuote kehittda palavia héyryja.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastotiloja ja sdilidita koskevia vaatimuksia
Pakkaus on sailytettava kuivassa paikassa ja hyvin suljettuna epapuhtauksien ja kosteuden
absorboitumisen estédmiseksi.

Yhdesséavarastoimista koskevia viitteita
Ei saa sailyttaa yhdessa elintarvikkeiden eiké eldinravinnon kanssa.
On pidettavaa etaalle: Hapettajat.

Lisatietoja varastointiolosuhteista
Suojeltava seuraavalta: UV-sateily/auringonvalo.pakkanen.
Suositeltava varastointilampétila: 10 - 30°C

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Erityiset ohjeet tarkistusparametrit

Recommended limit value for oil mist
TWA: 5 mg/m?
STEL: 10 mg/m?

The product does not contain any relevant quantities of substances with legally established exposure
limitation.

8.2 Altistumisen ehkdiseminen
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Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Kriittisissa kohdissa huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta ja pisteittaisesté poistamisesta imemalla.
Erityisia suojautumis- ja hygieniaohjeita
Ennen taukoja ja tyon paatyttya kasien pesu. Riisuttava valittdmasti saastunut vaatetus. Saastunut
vaatetus pestdva ennen seuraavaa kayttda. Syéminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen
tydpaikalla on kielletty.
Silmien tai kasvojen suojaus
Tiiviit suojalasit. DIN-/EN-normit: DIN EN 166

Kéasien suojaus
Kaytettava testattuja suojakasineita: DIN-/EN-normit: DIN EN 374

Kayttdaika jatkuvassa kosketuksessa: 480 min
Sopiva materiaali: NBR (Nitriilikumi).
Kasinemateriaalin paksuus: 0.7 mm.

Kayttoaika ajoittaisessa kosketuksessa (roiskeet): 30 min
Sopiva materiaali: NBR (Nitriilikumi).
Kasinemateriaalin paksuus: 0.4 mm

Ennalta ehkaiseva ihonsuoja ihonsuojavoiteella.

lhonsuojaus
Kaytettéva sopivaa suojavaatetusta. Kastuneet vaatteet vaindettava. Ala pane tuotteeseen kastettua
rattia housuntaskuun.

Hengityksensuojaus
Jos tekniset poistoimu- tai tuuletustoimenpiteet eivat ole mahdollisia tai riittavia, on kaytettava
hengityssuojainta. Hengityksensuojaus on tarpeellista: raja-arvon ylittyminen, riittdmaton tuuletus.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: nestemainen
Vari: keltainen
Haju: mukainen: mineraalidljy.

Menetelma
Olotilanmuutos
Kiehumispiste ja kiehumisalue: > 200 °C
Leimahduspiste: 225 °C DIN ISO 2592
Syttymislampdtila: > 250 °C DIN 51794
Tiheys (ajan 15 °C): 0,858 g/cm®* DIN 51757
Vesiliukoisuus: kaytannossa liukenematon
Kinemaattinen viskositeetti: 32 mm?#s DIN 51562

(ajan 40 °C)

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.4 Valtettavit olosuhteet
Do not overheat to avoid decomposition by heat.

Muutosnumero: 1,08 Fl Muutettu viimeksi: 25.04.2014



L700/NOL Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Kayttoturvallisuustiedote

ADDINOL Lube Oil GmbH

ADDINOL HV Eco Fluid 32
Paivays: 29.04.2014 Materiaali-nro: 735004

Sivu5/7

Katso luku 7. Muut toimenpiteet eivat ole tarpeellisia.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Reagoi kanssa : Hapettajat, vahva.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi (CO2). Typpidioksidit (NOx). Noki.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistad vaikutuksista

Akuutti myrkyllisyys
Tietoja ei saatavilla

Testaamaton valmiste.

CAS-Nro. Aineosat

Altistumisreitit Menetelmd  Dose Laji Lahde
64741-76-0 |Distillates (petroleum), heavy hydrocracked; Base oil unspecified

oraalinen LD50 > 5000 mg/kg |Rotta.

dermaalinen LD50 > 2000 mg/kg |Kaniini.

inhalatiivinen (4 h) hoyry LC50 > 5000 mg/l Kaniini.
4259-15-8 Zinc bis[O,0-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate).

oraalinen LD50 3100 mg/kg Rotta.

dermaalinen LD50 5000 mg/kg Kaniini.

Arsyttivit ja sydvyttivit vaikutukset
Arsyttaa silmia: lievasti arsyttavaa.

Arsytys iholla: Pitkdaikainen tai toistuva ihon altistuminen voi johtaa ihon rasvapitoisuuden

alenemiseen ja sen seurauksena ihottumaan.

Herkistavat vaikutukset
Huomautus: Ei herkistavaa.

Toistuvan tai pitkaaikaisen altistuksen aiheuttamat vakavat vaikutukset

Pitkdaikainen tai toistuva ihon altistuminen voi johtaa ihon rasvapitoisuuden alenemiseen ja sen

seurauksena ihottumaan.

Syopaa aiheuttavat, perimdn muutoksia aiheuttavat ja lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset

Tietoja ei saatavilla

Erityisvaikutukset eldinkokeissa
Tietoja ei saatavilla

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Tietoja ei saatavilla

Testaamaton valmiste.
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CAS-Nro. Aineosat
Myrkyllisyys vesielidille [Menetelma  Dose [ 1 | [a1[Laii Lahde
64741-76-0 |Distillates (petroleum), heavy hydrocracked; Base oil unspecified
Valitdn myrkyllisyys kalalle LC50 > 100 mg/| 96 h|Fisch
Akuutti levamyrkyllisyys ErC50 > =100 mg/| 72 hlAlge
4259-15-8 Zinc bis[O,0-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate).
Valitén myrkyllisyys kalalle LC50 1-10 mgl/l 96 h|Carassius auratus
(kultakala)
Akuutti levamyrkyllisyys ErC50 240 mg/l 96 h

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei saatavilla

12.4 Liikkuvuus maaperassa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Muut tiedot

Tietoja ei saatavilla

Tuote ei saa paasta ymparistdon ilman valvontaa.

Ei helposti biohajoavaa (OECD:n mukaan). Ei saa paastaa viemariin tai vesistdon.

taman valmisteen ainesosat eivat tayta kriteereitd PBT:ksi tai vPvB:ksi luokitteluun.

Alhaisen vesiliukoisuutensa vuoksi tuote erotetaan jatevedenpuhdistamoissa pdaosin mekaanisesti.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jéatteiden kisittelymenetelmat

Kasittely

Kayttamattoman tuotteen jateluokitus

130110

Must not be disposed of with domestic refuse. Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon.

Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine

OLJYJATTEET JA POLTTONESTEJATTEET (lukuun ottamatta ruokadljyjé ja nimikeryhmiin 05, 12 ja
19 kuuluvia 6ljyjatteitd ja polttonestejatteitd); hydraulitljyjatteet; mineraalipohjaiset klooraamattomat
hydrauli6ljyt
Vaarallinen jate.

Saastuneet pakkaukset on tyhjennettéva taydellisesti, ja voidaan kayttda uudelleen vastaavan
puhdistuksen jalkeen. Pakkaukset, joita ei voi puhdistaa, on havitettava. Jatteiden havittdminen
viranomaisten sdantéjen mukaan.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)
14.1 YK-numero:
Sisavesikuljetus (ADN)
14.1 YK-numero:

Merikuljetus (IMDG)
14.1 YK-numero:

limakuljetus (ICAO)
14.1 YK-numero:

14.5 Ympéristovaarat
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YMPARISTOLLE VAARALLINEN: ei

Muut tiedot
Ei vaarallisia tuotteita kuljetussaantdjen kannalta.

KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosadnnokset tai
-lainsdadanto

Kansalliset maaraykset
Vesistovaarallisuusluokka (D): 1 - heikosti vettd saastava
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16: Muut tiedot

R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3

41 Vakavan silmavaurion vaara.
51 Myrkyllista vesielidille.
53 Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistossa.
65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltdessa.
Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H411 Myrkyllista vesieliGille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Muut tiedot

Valmiste on ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY mukaisesti.

Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) No 1272/2008 [GHS] mukaisesti.

These given data only refer to the named product. If the product is used together with other materials
or in manufacturing processes the data might not be applicable any more. The data are based on
today's state of our knowledge and experience. They are, however, no guarantee of any specific

product properties and do not established any legally valid contructual relationship.

Tuotteemme vastaanottaja on yksin vastuussa vallitsevien lakien ja ohjesdantdjen noudattamisesta.

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kdyttoturvallisuustiedotteen viimeisimmésta
versiosta.)
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