Biztonsagi adatlap

LT00INOL az 1907/2006/EK rendelet szerint

ADDINOL Super Diesel MD 1545

ADDINOL Lube Oil GmbH

Nyomtatas datuma: 30.03.2015 Termék kodja: 722006 Oldal 1 -tol/-tél 7

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité
ADDINOL Super Diesel MD 1545
1.2. Az anyaq vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag/keverék felhasznalasa

Motorolaj.
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Gyartoé
Tarsasag: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Cim: Am Haupttor
Varos: D-06237 Leuna
Telefon: +49 (0) 3461 845-201 Telefax: +49 (0) 3461 845-561
e-mail: info@addinol.de
Felelés személy: Alkalmazastechnika
Internet: www.addinol.de
Felvilagositast ad: ADDINOL Alkalmazastechnika
Szallité
Téarsasag: ADDINOL Hungaria Kift.
Cim: Virag Benedek u. 4
Varos: H-8800 Nagykanizsa
Telefon: +36 93 315 039
e-mail: posta@addinol.hu
Felel6s személy: Cserti Jozsef
Internet: www.addinol.hu
1.4. Siirq6sségqi telefonszam: A magyarorszagi Egészségligyi és Toxikoldgiai Tajékoztaté Szolgalat: +36 80
201 199

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyaqg vaqy keverék osztalyozasa

Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint
A keverék nem veszélyes a 1272/2008 szamu EK rendelet besorolasa alapjan.

2.2. Cimkézési elemek

Kiilonleges keverékek kivételes cimkézése
EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphaté.

Tovabbi tanacsok
Atermék az EK iranyelvei vagy az érvényes nemzeti torvények alapjan kilon jeldlést nem igényel.

2.3. Egyéb veszélyek
A bérrel torténé tartds/ ismétlédé érintkezés esetén zsirtalanitélag hat és dermatitiszt okozhat.
Meg kell akadalyozni a kioml6tt termék talajba torténd szivargasat.
A termék nem juthat ellendrzés nélkul a kérnyezetbe.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevdkre vonatkozé adatok

3.2. Keverékek
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Veszélyes anyag

EK-szam Alkotéelemek Toémeg
CAS-szédm Osztalyozas 67/548/EGK szerint
Indexszam Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint
REACH-szam
272-028-3 Zinc alkyldithiophosphate <1%
68649-42-3 Xi - Irritativ, N - Kérnyezetre veszélyes R36-51-53

Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H319 H411

A R-, H- és EUH-mondatok szdvege: lasd a(z) 16 fejezetet.
Tovabbi informacio
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

PCB koncentracidja < 1mg/kg.

Besorolasi rendszer: A besorolas megfelel az aktualis EG-el6irasoknak, tovabba kiegészul a
szakirodalom &ltal k6zolt és a cég altal ismert adatokkal.

4. SZAKASZ: Els6segélynyujtas

4.1. Az elsésegély-nyljtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacs
Az elsGsegélyt nyujté személy védelme. A szennyezett ruhat valtani kell. A termékkel atitatott rongyot
nadragzsebben nem szabad hordani.

Belélegzés esetén
Az érintettet friss levegdre vinni. Az érintettet nyugalomba helyezni és melegen tartani. Tartos
panaszok esetén orvoshoz fordulni.

Bérrel valé érintkezés esetén
Ha az anyag a bérre kertil, viz és szappan val/vel béven azonnal le kell mosni. A szennyezett ruhat
valtani kell. Bérirritacio esetén orvoshoz fordulni.

Szembe keriilés esetén
Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal 10-15 percen at folydvizzel dbliteni. Ezt kdvetéen szemorvoshoz
fordulni.

Lenyelés esetén
TILOS hanytatni.

A szajat alaposan ki kell 6bliteni vizzel. Azonnal orvost kell hivni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Els6dleges segitségnyujtas, dekontaminacio, tineti kezelés.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
A megfeleld tiizolté késziilék
Hab. Szaraz oltépor. Széndioxid (CO2). Permetviz.
Az alkalmatlan oltéanyag
Teljes vizsugar.
5.2. Az anyagbdl vaqy a keverékbdl szarmazé kiilénleges veszélyek
TUz esetén képzddhet: szén-monoxid. Széndioxid (CO2). Kénoxidok. Foszforoxidok. Nitrogénoxidok
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(NOx). korom.

5.3. Tiizoltéknak sz616 javaslat
Tz esetén: A kdrnyezeti légkortdl fliggetlen 1égzésvédo késziiléket kell hasznalni.

Tovabbi informacié
Az oltasi intézkedéseket a kdrnyezethez kell igazitani. A személyek védelmére és az edényzetek
hiitésére a veszélyzonaban vizpermet-sugarat kell hasznalni. Robbanas és/vagy tiz esetén a
keletkez6 gazokat nem szabad belélegezni. A szennyezett oltévizet elkiilonitve begydjteni. Csatornaba
vagy élévizbe engedni nem szabad.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1. Személyi évintézkedések, eqyéni véddeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok
Igen nagy az elcsuszas veszélye kibmléskor/elszérodas esetén. Az 8sszes szikraforrast el kell
tavolitani. G6z6k, porok és aeroszolok behatasakor 1égzésvédét kell hasznalni. A bérrel, szemmel
tovabba a ruhazattal valo érintkezést keruljik.

6.2. Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések
Csatornaba vagy élévizbe engedni nem szabad. Gazszivargas esetén, illetve vizbe, talajba vagy
csatornaba keruléskor értesiteni kell az illetékes hatdosagokat. Megakadalyozni a nagy terileten valo
szétfolyast (pl. korlatok kézé szoritassal, olajzarral).

6.3. A terileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Folyadékkotd anyaggal (homok, kovaféld, savkotd univerzalkétd) felitatni. A felvett anyagot a
Hulladékfeldolgozas fejezetnek megfeleléen kell kezelni. A beszennyez8dott targyakat és padldzatot a
kérnyezetvédelmi eldirasok betartdsaval alaposan megtisztitani.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Személyi véddeszkdzdk hasznalataval kapcsolatos informacidkat a 8. fejezetben talalja. A
Kornyezetvédelemmel kapcsolatos informaciokat a 12. fejezetben talalja. A Hulladékkezeléssel
kapcsolatos informaciokat a 13. fejezetben taldlja.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsaqgos kezelésre iranyulé ovintézkedések

Biztonsagos kezelési utmutatas
Jol szell6ztetett zonaban vagy I1égzésvéddvel kell dolgozni. Az olajkéd-képzédeés elkertilendd. Nyilt
kezelés esetén helyi elszivoval rendelkezd berendezéseket kell alkalmazni. A bérrel, szemmel tovabba
a ruhazattal valo érintkezést keruljik.

Utalasok a tiiz- és robbanasvédelemhez
Gyuijtéforrastol tavol tartando - Tilos a dohanyzas.

7.2. A biztonsaqgos tarolas feltételei, az esetleges o6sszeférhetetlenséqgel egyiitt

A tarol6 helyiségek vagy tartalyok kiilonleges formatervezése
A csomagolast szdrazon és zarva tartani, szennyez6dés és a nedvesség felszivodasanak
megakadalyozasa érdekében. Az edényzet 0l lezarva, hiivos helyen tartandé.
Utalasok az egyiittes tarolashoz
Elelmiszertdl, italtdl és takarmanytol tavol tartando.
Tavol tartani a kdvetkez6(k)tdl: Oxidaldszer.
A tarolasi feltételekre vonatkozé tovabbi informaciék
Ajanlott raktarozasi hémérséklet: 10 - 30°C
Védeni a kov. ellen: héség. Ultraviolabesugarzas/napfény. Fagy.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Motorolaj. Részletes informaciok: lasd miiszaki adatlap.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

Reviziészam: 1,08 HU Felllvizsgalat datuma: 26.03.2015



A00INOL

ADDINOL Lube Oil GmbH

Biztonsagi adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Nyomtatas datuma: 30.03.2015

ADDINOL Super Diesel MD 1545
Termék kodja: 722006

Oldal 4 -tol/-tél 7

8.1. Ellenérzési paraméterek

Tovabbi informacioé a ellen6rzé paraméterek
Ajanlott hatarérték olajkodre:
TWA: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m3

A termék nem tartalmaz relevans mennyiségben munkahelyre vontakozé, ellenérizendé hatarértéki
anyagokat. Az adatlap 0sszedllitasa soran az érvényben lévd szabalyozast vettiik figyelembe.

8.2. Az expozicio ellendrzése

Megfelel6 miiszaki ellen6rzés
Gondoskodni kell a kielégité szell6zésrél és a kritikus pontokon a pontszeri elszivasrol.

Egészségiigyi intézkedések
Szlinetek el6tt és munkavégzés utan, kezet mosni. A szennyezett ruhat azonnal le kell vetni. A
beszennyez8dott ruhadarabokat a kdvetkezé hasznalat elétt ki kell mosni. Enni, inni, dohanyozni,
bagézni a munkahelyen nem szabad.

Szem-/arcvédelem
Szorosan zar6dé védészemuiveg. DIN/EN szabvanyok: DIN EN 166

Kézvédelem
Bevizsgalt védbkesztyliket kell viselni: DIN/EN szabvanyok: DIN EN 374

Viselési id6 folyamatos kapcsolat esetén: 480 min
Alkalmas anyag: NBR (Nitrilkaucsukbol).
A keszty(i anyaganak vastagsaga: 0.7 mm.

Viselési id6 nem folyamatos érintkezés esetén (froccsenés): 30 min
Alkalmas anyag: NBR (Nitrilkaucsukbol).
A keszty(l anyaganak vastagsaga: 0.4 mm

Megel6z6 bérvédelem borvédo kendecsel.

Bérvédelem

Megfelel6 védéruhazatot kell viselni. A szennyezett ruhat valtani kell. A termékkel atitatott rongyot
nadragzsebben nem szabad hordani.
Légutak védelme

Ha a miszaki lIégelszivas vagy szell6ztetés nem lehetséges vagy nem kielégitd, ugy véddbalarc
viselése kotelezé.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacio

Fizikai allapot:
Szin:

folyékony
Sarga - barna
Szag: utan: Asvanyolaj.

Modszer

Allapotvaltozasok
Kezdeti forraspont és
forrasponttartomany:

nincs meghatarozva
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Pour pont:
Gyulladaspont:
Gyulladasi hémérséklet:
Sdriség (15 °C-on):
Vizben valé oldhatésag:

Kinematicus viszkozitas:
(100 °C-on)

-36 °C

240 °C

nincs meghatarozva
0,886 g/cm?
Gyakorlatilag oldhatatlan
14,0 mm?/s

ASTM D 7346
DIN EN I1SO 2592

DIN 51757

ASTM D 7042

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidkészséq

Megfelel6 gondozas és kezelés mellett stabil.

10.2. Kémiai stabilitas

Normal kezelési és tarolasi kérilmények kdzott kémiailag stabil.

10.3. A veszélyes reakcidk lehetésége

Rendeltetésszerl hasznalat esetén nem bomlik.

10.4. Kerillendé koriilmények

Lasd 7 fejezet Ezen tulmend intézkedésekre sziikség nincs.

A termikus bomlas elkerilése érdekében ne hevitsiik tul.

10.5. Nem Osszeférheté anyagok

Reagal : Oxidaloszer, er6s. Redukalo szer.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

TUz esetén képzddhet: szén-monoxid. Széndioxid (CO2). Kénoxidok. Foszforoxidok. Nitrogénoxidok

(NOx). korom.

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacié

Akut toxicitas

Nem allnak rendelkezésre adatok

Nem ellen6rzott keverék.

Izgaté és maro hatas

Szemizgat6 hatas: Gyengén izgato.
izgatd hatas a bdron: A bérrel torténd tartds/ ismétlédo érintkezés esetén zsirtalanitdlag hat és

dermatitiszt okozhat.

Szenzibilizalé hatasok

Becslés: nem szenzibilald.

Ismételt dézisu toxicitas

A bérrel torténé tartos/ ismétlédé érintkezés esetén zsirtalanitélag hat és dermatitiszt okozhat.

Rakkelté, mutagén és szaporodasra karos hatasok
Nem &llnak rendelkezésre adatok

Sajatos hatasok allatkisérletek soran

Nem allnak rendelkezésre adatok

12. SZAKASZ: Okolégiai informéaciok

12.1. Toxicitas

Nem allnak rendelkezésre adatok

Reviziészam: 1,08

HU

Felulvizsgalat datuma: 26.03.2015




ADDINOL Lube Oil GmbH
Biztonsagi adatlap

LT00INOL az 1907/2006/EK rendelet szerint

ADDINOL Super Diesel MD 1545
Nyomtatas datuma: 30.03.2015 Termék kodja: 722006 Oldal 6 -tol/-tél 7

Nem ellen6rzott keverék.
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Bioldgiailag nem kénnyen lebonthaté (az OECD kritériumai értelmében). Csatornaba vagy él6évizbe
engedni nem szabad.

12.3. Bioakkumulaciés képesséq

Nem allnak rendelkezésre adatok

12.4. A talajban valé mobilitas
Csekély vizben valo oldhatésaganak koszonhetéen a termék bioldgiai deritbberendezésekben
messzemen®den mechanikusan levalaszthato.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Az ebben a készitményben jelen 1év6 anyagok nem felelnek meg a PBT vagy vPvB besorolas
kritériumainak.

12.6. Egyéb karos hatasok
Nem allnak rendelkezésre adatok

Tovabbi informacio
A termék nem juthat ellen6rzés nélkil a kérnyezetbe.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési modszerek

Hulladékelhelyezési megfontolasok
Nem szabad haztartasi hulladékkal egyltt kezelni. Csatornaba vagy él6vizbe engedni nem szabad.

Hulladék elhelyezési szam maradékokbol/felhasznalatlan termékekbdl szarmazé hulladék
130205  OLAJHULLADEKOK ES FOLYEKONY UZEMANYAGOK HULLADEKAI (KIVEVE AZ ETOLAJOKAT,
VALAMINT A 05, 12 ES 19 FEJEZETEKBEN FELSOROLT HULLADEKOKAT); motor-, hajtémdi- és
kendéolaj-hulladékok; asvanyolaj alapu, klorvegyuletet nem tartalmazé motor-, hajtém- és kendolajok
Veszélyes hulladék.

Szennyezett csomagolas artalmatlanitasa és ajanlott tisztitoszerek
A szennyezett csomagokat maradéktalanul kilriteni, megfelel6 tisztitas utan ujboli felhasznalas
lehetséges. Artalmatlanitas a hatosagi eléirasok szerint. A nem tisztithaté csomagolasokat
hulladékként kezelni.

14. SZAKASZ: Szillitasra vonatkozo informaciok

Szarazfoldi szallitas (ADR/RID)

14.1. UN-szam: -
Belvizi szallitas (ADN)

14.1. UN-szam: -
Tengeri szallitas (IMDG)

14.1. UN-szam: -
Légi szallitas (ICAO)

14.1. UN-szam: -
14.5. Kérnyezeti veszélyek

KORNYEZETVESZELYEZTETO: nem

14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges dvintézkedések
Eltér6 rendelkezések hianyaban a biztonsagos szallitas altalanos rendelkezései a mérvadoéak.

14.7. AMARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC kddex szerinti 0mlesztett szallitas
nem alkalmazhatd
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Tovabbi informacio
A szallitasi el6irasok értelmében nem mindsil veszélyes arunak.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaqgal vaqy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészséqiiqgyi és kornyezetvédelmi
el6irasok/jogszabalyok

Nemzeti eléirasok
Vizszennyezési osztaly (D): 1 - enyhén vizszennyezd
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Az ebben a keverékben szereplé anyagokhoz nem késziiltek anyagbiztonsagi véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A R-mondatok szévege (Szam és teljes szoveg)

36 Szemizgatd hatasu.
51 Mérgez6 a vizi szervezetekre.
53 A vizi kornyezetben hosszantarté karosodast okozhat.
A H- és EUH-mondatok szévege (Szam és teljes széveg)
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H411 Mérgez$ a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.

Tovabbi informacidk
A keverék nem veszélyes a 1272/2008 [GHS] szamu EK rendelet besorolasa alapjan.

Az itt feltintetett adatok csak a megadott termékre vonatkoznak, azonban nem feltétlentl maradnak
valtozatlanok, ha a termék mas anyagokkal vagy feldolgozé folyamatban keril felhasznalasra. A
feltiintetett adatok jelenlegi tudasunkon és tapasztalatainkon alapulnak, de nem jelentik a termék
tulajdonsagainak garanciajat, kizarélag a termék leirasara szolgalnak és nem teremtenek alapot
szerddéses jogviszonyhoz.

Az érvényes torvényeket és eloirdsokat termékeink felhasznalodinak sajat felelosségikre kell
betartaniuk.

(A veszélyes dsszetevbk adatait a szallité utolsé érvényes biztonsagi adatlapjabdl vettiik at.)
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