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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
ADDINOL Hydraulic Oil HLPD 22

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Pouzitie latky/zmesi
Hydraulické kvapaliny a pridavné latky.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov

Telefax: +49 (0) 3461 845-555

Vyrobca

Firma: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609

Ulica: Am Haupttor

Miesto: D-06237 Leuna

Telefon: +49 (0) 3461 845-0

e-mail: info@addinol.de

Partner na konzultaciu:

Internet:
Informacéné oddelenie:

Application Technology
www.addinol.de
ADDINOL Application Technology

Telefax: +420 381 212 848

Dodavatel

Firma: ADDINOL Central Europe s.r.o.
organizacna zlozka Slovakia

Ulica: B. Némcovej 8

Miesto: SK-811 04 Bratislava

Telefon: +420 381 212 844

e-mail: msds@addinol.cz

Informacné oddelenie:

Narodné toxikologické informacné centrum, Klinika pracovného lekarstva a
toxikologie FNsP akad. L. Dérera,Limbova 5, 833 05 Bratislava

1.4. Nudzové telefénne cislo:

Nudzové telefénne Cislo: tel.: 02/5477 4166, fax: 02/5477 4605

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

Zmes nie je klasifikovana ako nebezpeéna podla nariadenia (ES) €. 1272/2008.

2.2. Prvky oznacovania

Zvlastne znacenie u Specialnych zmesi

EUH208 Obsahuje Reakéné produkty bis (2-metylpentan-2-yl) dithiofosfore¢né kyseliny s oxidom
fosfore€nym, propylénoxidom a rozvetvenymi C12-14 alkylaminy. MézZe vyvolat alergicku
reakciu.

EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpecnostnych udajov.

Dalsie pokyny

Produkt nie je podla smernic ES alebo su€asnych narodnych zakonov povinne oznaceny.

2.3. Ina nebezpecnost’

DIhSi/opakovany kontakt s pokozkou méze spdsobit odmastenie pokozky a viest k dermatitis.

Vyte€eny produkt nenechajte vsiaknut do podlahy.
Produkt sa nesmie nekontrolovatelne dostat do Zivotného prostredia.
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ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Nebezpecné obsiahnuté latky

C.vES Oznadenie Podiel
C.CAS Klasifikacia podla 67/548/EHS
C. indexu Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]
C. REACH
265-158-7 Destilaty (ropné), hydrogenované lahké prafinické <35 %
64742-55-8 Xn - Skodlivy R65
Asp. Tox. 1; H304
931-384-6 Reakéné produkty bis (2-metylpentan-2-yl) dithiofosforeéné kyseliny s oxidom <0,40 %
fosfore€nym, propylénoxidom a rozvetvenymi C12-14 alkylaminy
Xn - Skodlivy, Xi - Drazdivy, N - Nebezpeény pre Zivotné prostredie R22-41-43-51-53
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H302 H318 H317 H411
01-2119493620-38

Doslovné znenie R-, H- a EUHviet: pozri v odstavci 16.
Dalsie instrukcie
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

Koncentracia PCB < 1mg/kg.

Systém klasifikacie: Klasifikacia je v sulade s platnym zoznamom klasifikacii ES a je doplnena
informaciami z odbornej literatury a informaciami od spolo¢nosti.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
Sebaochrana zdravotnikov prvej pomoci. Vymente kontaminované oble€enie. Nedavajte si do
nohavicovych vreciek handry napustené produktom.

Pri vdychnuti
Postihnutého preneste na Cerstvy vzduch. Postihnutého preneste na kfudné miesto a udrzujte ho v
teple. Pri pretrvavajucich tazkostiach vyhladajte lekara.

Pri kontakte s pokozkou
Po kontakte s pokozkou je potrebné ju umyt velkym mnozstvom Voda a mydlo. Vymerite
kontaminované oblecenie. Use skin protection ointment after cleaning. Pri podrazdeni pokozky
vyhldajte lekara.

Pri kontakte s o€ami
Okamzite vyplachnite teclcou vodou otvorené viecko po dobu 10 az 15 minut. Nasledne vyhladat
ocného lekara.

Pri poziti
Nevyvolavajte zvracanie.

Vyplachnite usta dékladne vodou. Okamzite privolajte lekara.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Prva pomoc, dekontaminacia, symptomatickeé lieCenie.

Revizne ¢islo: 1,15 SK Prepracované dna: 21.05.2015
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ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Pena. Hasiaci prasok. Kysli¢nik uhli¢ity (CO2). Prud vody.
Nevhodné hasiace prostriedky
Prudky vodny trysk.
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari m6zu vznikat: Kysli€nik uholnaty. Kysli¢nik uhli€ity (CO2). Oxidy dusika (NOx). Oxidy siry.
sadza.

5.3. Rady pre poziarnikov
Pri poziari: Pouzivat’ na okolitom vzduchu nezavisly dychaci pristroj.

Dalsie instrukcie
Hasiace opatrenia prispdsobit podmienkam prostredia. Na ochranu oséb a chladenie nadob nasadit v
ohrozenej oblasti striekajuci prud vody. V pripade poziaru alebo vybuchu nevdychujte vypary.
Kontaminovanu hasiacu vodu zbierajte oddelene. Zabranit Uniku do kanalizacie a vod.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Mimoriadne nebezpecéenstvo v dosledku vyte€enia/rozliatia produktu. Odstrarite vSetky zdroje
vznietenia. Pri pdsobeni plynov, prachov a aerosolov je potrebné pouzivat ochranu dychania.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit uniku do kanalizacie a vod. V pripade uniku plynu alebo preniknutia do podzemnych véd, pod
alebo do kanalizacii, informujte prislusné Urady. Zabrante ploSnej expanzii (napr. zahradenim alebo
zastavenim oleja).

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Odobrat materidlom absorbujiucim tekutiny (piesok, Strk, kyselinovy a univerzalny viazac). S prijatym
materialom zaobchadzajte podfa sekcie spracovania odpadu. Znecistené predmety a podlahu
dokladne ocistite podla predpisov pre zivotné prostredie.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Riadte sa tiez ustanoveniami oddielov 7, 8, 12 a 13 tohto bezpecnostného listu.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpeénu manipulaciu
Pracujte na dobre vetranom mieste alebo s dychacim filtrom. Vyhnite sa tvorbe olejovej hmly. Pri
otvorenom styku musia byt pouZité zariadenia s lokadlnym odsavanim. Zabrarite kontaktu s pokozZkou,
oCami a odevom.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vyuchu
Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia - Zakaz fajcenia. Horuci produkt vytvara horfavé vypary.

7.2. Podmienky na bezpec¢né skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Balenia udrzujte v suchu a zatvorené z dévodu zabranenia znecisteniu a absorcii vlhkosti. Uchovavajte
nadobu tesne uzavretu na chladnom mieste.

InStrukcie ohl'adne spoloéného skladovania
Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata.
Zdrzovat sa od: Oxida¢né ¢inidlo.

Iné informacie o skladovacie podmienky
Chranit’ proti: UV-zZiarenie/sIne¢né svetlo. mraz.

Revizne ¢islo: 1,15 SK Prepracované dia: 21.05.2015
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Odporucana skladovacia teplota: 10 - 30°C
7.3. Specifické koneéné pouzitie(-ia)

Podrobné informacie: pozri technicky navod.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Dalsie upozornenia

Odporucané hygienické limity pre olejova hmlu
TWA: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m3

Zmes obsahuje bezvyznamné mnozZstvo zloZiek s pravne stanovenymi limitmi expozicie.
8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
zaistite dostatocné vetranie a bodové odsavanie na kritickych miestach.

VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia
Pred prestavkou a po ukonéeni prace si umyte ruky. Okamzite si vyzlecte kontaminovany odev.
Znecistené Casti odevu pred opakovanym pouzitim operte. Na pracovisku nejest, nepit, nefajcit a
nesmrkat.

Ochrana ociltvare
Tesné uzavrené ochranné okuliare. DIN-/EN-normy: DIN EN 166

Ochrana rak
Overené ochranné rukavice k noseniu: DIN-/EN-normy: DIN EN 374

Doba nosenia pri stalom kontakte: 480 min
Vhodny material: NBR (nitrilovy kaucuk).
Hrabka rukavicového materialu: 0.7 mm.

Doba nosenia pri prilezitostnom kontakte (striekac): 30 min
Vhodny material: NBR (nitrilovy kaucuk).
Hrabka rukavicového materialu: 0.4 mm

Preventivna ochrana pokozky pletovym krémom.

Ochrana pokozky
Noste vhodny ochranny odev. Vymerite kontaminované oblecenie. Nedavajte si do nohavicovych
vreciek handry napustené produktom.

Ochrana dychacieho ustrojenstva
Ked nie je mozné alebo nedostacujuce technické odsavanie alebo vetranie vzduchu, musia byt pouzité

ochranné dychacie zariadenia. Ochrana dychacich ciest s filtrami proti plynom a param s bodom varu
vys$8im ako 65°C - typ A: A1: <1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: <10000 ppm.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Fyzikalny stav: kvapalny
Farba: Zlty

Revizne ¢islo: 1,15 SK Prepracované dia: 21.05.2015
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Zapach: po: mineralny ole;j.
Metoda
Zmena skupenstva
Pociato¢na teplota varu a destilacny neurcity
rozsah:
Pourpoint: -38 °C ASTM D 7346
Teplota vzplanutia: 210 °C DIN EN ISO 2592
Teplota zapélenia: neurcity
Hustota (pri 15 °C): 0,855 g/cm*®* DIN 51757
Rozpustnost’ vo vode: prakticky nerozpustny
Kinematicka viskozita: 22 mm?s ASTM D 7042
(pri 40 °C)

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Stabilny pri riadnej starostlivosti a manipulacii.
10.2. Chemicka stabilita

Za normalnych podmienok skladovania a nakladania je produkt chemicky stabilny.
10.3. Moznost nebezpeénych reakcii

Pri uréenom spésobe pouZitia k rozkladu nedochadza.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat'
Pozri kapitolu 7 Nie su potrebné Ziadne opatrenia nad ramec.

Neprehrievajte pre zamedzenie tepelného rozkladu zmesi.

10.5. Nekompatibilné materialy
Reaguje s : Oxida¢né cinidlo, silny.

10.6. Nebezpecéné produkty rozkladu
Pri poziari m6Zu vznikat: Kysli¢nik uholnaty. Kysli¢nik uhli¢ity (CO2). Oxidy dusika (NOx). Oxidy siry.
sadza.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch

Akutna toxicita
Nie su k dispozicii ziadne data

Netestovana zmes.

C.CAS Oznadenie

Spodsoby expozicie |Metéda Davka |Druh |Zdroj

Reakéné produkty bis (2-metylpentan-2-yl) dithiofosfore¢né kyseliny s oxidom fosfore€nym, propylénoxidom a
rozvetvenymi C12-14 alkylaminy

ustny |ATE 500 mg/kg | |

Drazdenie a leptanie
Drazdivy ucinok na oci: slabo drazdivy.
Drazdivy ucinok na pokozke: DlhSi/opakovany kontakt s pokoZzkou méze spdsobit odmastenie pokozky
a viest' k dermatitis.

Revizne ¢islo: 1,15 SK Prepracované dia: 21.05.2015




- ADDINOL Lube Oil GmbH

i Karta bezpeénostnych udajov
QUALITY
L700/NOL podfa nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

ADDINOL Hydraulic Oil HLPD 22
Datum tlace: 29.05.2015 Katalégoveé cislo: 732012

Strana 6z 8

Senzibilizacény uc¢inok
Obsahuje: < 0,40% Reakéné produkty bis (2-metylpentan-2-yl) dithiofosforeéné kyseliny s oxidom
fosforeénym, propylénoxidom a rozvetvenymi C12-14 alkylaminy. Méze vyvolavat alergické reakcie.
Uginky po opakovanej alebo dlh$iu dobu trvajicej expozicii
DIhSi/opakovany kontakt s pokozkou moze sposobit odmastenie pokozky a viest k dermatitis.
Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost' reprodukcie ohrozujuce uc€inky
Nie su k dispozicii ziadne data
Specifické ucinky pri pokusoch na zvieratach
Nie su k dispozicii ziadne data

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Nie su k dispozicii ziadne data

Netestovana zmes.
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Nie je lahko biologicky odburatelny (podla OECD-kritérii). Zabranit Uniku do kanalizacie a vod.

12.3. Bioakumulaény potencial
Nie su k dispozicii ziadne data
12.4. Mobilita v pode

Po vniknuti do zeme je produkt mobilny a méze znedistit podzemné vody. V désledku slebej
rozpustnosti vo vode bol produkt v biologickom oddelovadi dalej mechanicky oddelovany.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Obsahované latky v tejto zmesi nespifiaju kritéria pre klasifikaciu ako PBT alebo vPvB.

12.6. Iné nepriaznivé Ucinky
Nie su k dispozicii ziadne data

Vseobecné udaje
Produkt sa nesmie nekontrolovatelne dostat do Zivotného prostredia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Informacie o znesSkodrovani
Nesmie sa likvidovat spolu s odpadom z domacnosti. Zabranit Uniku do kanalizacie a vod.

KI'G€ odpadu produktu
130110 ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNYCH PALIV (OKREM JEDLYCH OLEJOV A OLEJOV V 05, 12 A 19);
odpadové hydraulické oleje; nechlérované mineralne hydraulicke oleje
Nebezpecény odpad.
Likvidacia nevy¢€istenych obalov a doporuéené gistiace prostriedky
Kontaminované balenia su bezozvysku vyprazdnené, a mézu po nalezitom ocisteni byt opat pouzité.
Odpad zlikvidujte podla uradnych predpisov. Balenia, ktoré sa nedaju ocistit,, su k likvidacii.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)

14.1. Cislo OSN: -
Vnutrozemska lodna doprava (ADN)

14.1. Cislo OSN: -

Narmorna preprava (IMDG)

Revizne ¢islo: 1,15 SK Prepracované dna: 21.05.2015
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14.1. Cislo OSN: -
Vzdusna preprava ICAO-TI a IATA-DGR

14.1. Cislo OSN: -
14.5. Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie

RIZIKOVE PRE ZIVOTNE nie
PROSTREDIE:
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Ak nie je stanovené inak, musia byt dodrzané vSeobecné opatrenia pre bezpeénu prepravu.
14.7. Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC
nepouzitelny

Dalsie instrukcie
Ziaden nebezpeény tovar v zmysle predpisov o preprave.

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného
prostredia
Narodné predpisy

Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo ohrozujuci vodu
15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Posudenia bezpecnosti latok sa nepreviedli pre latky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informacie

Doslovné znenie Rviet (Cislo a kompletny text)

22 Skodlivy po poziti.

41 Riziko vazneho poskodenia oci.

43 Mébze spdsobit senzibilizaciu pri kontakte s pokozkou.

51 Jedovaty pre vodné organizmy.

53 Méze spdsobit dlhodobé Skodlivé ucinky vo vodnej zlozke zivotného prostredia.

65 Skodlivy , po poziti mdze spdsobit poskodenie pluc.

Doslovné znenie H- a EUHviet (Cislo a kompletny text)

H302 Skodlivy po poZiti.

H304 Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

EUH208 Obsahuje Reakéné produkty bis (2-metylpentan-2-yl) dithiofosfore¢né kyseliny s oxidom
fosfore€nym, propylénoxidom a rozvetvenymi C12-14 alkylaminy. MézZe vyvolat alergicku
reakciu.

EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe€nostnych udajov.

Dalsie informacie
Zmes nie je klasifikovana ako nebezpeéna podla nariadenia ES €. 1272/2008 (CLP).

Udaje obsiahnuté v tejto karte bezpegnostnych tdajov sa tykaju iba vy$sie uvedeného produktu. V
pripade pouzitia s inou latkou / materialom alebo zaclenenie do vyrobného procesu nemoézu byt tieto
udaje povazuju ako nadalej platné. VSetky informacie uvedené v tomto bezpecnostnom liste
zodpovedaju nadim su¢asnym znalostiam a su uréené len pre stanovenie zdravotnych a
bezpecénostnych poziadaviek a odporucani pre ochranu zivotného prostredia. Za spravne
zaobchadzanie s vyrobkom podla platnej legislativy zodpoveda uzivatel.
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Sucasné zakony a nariadenia musi prijemca nasich vyrobkov dodrziavat vo svojej vlastnej
zodpovednosti.

(Udaje o nebezpednych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z posledného platného Listu bezpeénostnych
Udajov predchadzajuceho dodavatela.)
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