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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
ADDINOL Electro Contact Spray

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucéena pouziti

Pouziti latky nebo smési

Aerosol - Cistici prostfedek.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Vyrobce
Firma: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Nazev ulice: Am Haupttor
Misto: D-06237 Leuna
Telefon: +49 (0) 3461 845-0 Fax:+49 (0) 3461 845-555
e-mail: info@addinol.de
Kontaktni osoba: Aplikaéni technologie
Internet: www.addinol.de

Informacni oblast:

ADDINOL aplikaéni technologie

Dodavatel

Firma: ADDINOL Central Europe s.r.o.

Nazev ulice: Bydlinského 2964

Misto: CZ-390 02 Tabor

Telefon: +420 381 212 844 Fax:+420 381 212 848
e-mail: msds@addinol.cz

Internet: www.addinol.cz

1.4 Telefonni islo pro naléhavé  +420 224 919 293 (nepfetrzité)
situace:

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky hebo smési
Klasifikace podle smérnice 67/548/EHS lépe 1999/45/ES

Oznaceni nebezpecnosti: F+ - Extrémné hoflavy

R-véty:

Extrémné hoflavy.

Opakovana expozice mize zpUsobit vysuSeni nebo popraskani kize.

Slouc¢enina je klasifikovana jako nebezpecéna ve smyslu ustanoveni (EG) ¢.1272/2008 (GHS).

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
Kategorie nebezpedi:
Hoflavy plyn: Flam. Gas 1
Udaje o nebezpec&nosti:
Extrémné hoflavy aerosol.
Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se maze roztrhnout.

2.2 Prvky oznaceni

Signalni slovo: Nebezpeci
Piktogramy: GHS02
Cislo revize: 1,25 CS Datum revize: 28.05.2015
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Standardni véty o nebezpecnosti

Extrémné hoflavy aerosol.
Nadoba je pod tlakem: pfFi zahfivani se maze roztrhnout.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni
Chranite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.

Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.
Chranite pred slune¢nim zafenim. Nevystavuijte teploté presahujici 50 °C/122 °F.

Dalsi pokyny

Smeés je klasifikovana jako nebezpeénda ve smyslu nafizeni (ES) €.1272/2008 (GHS).

2.3 DalSi nebezpecnost

PFi nedostate¢ném vétrani nebo pfi pouziti explozivnich/lehce hoflavych latek jsou mozné smiseniny.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Nebezpecné slozky
Cislo ES Nazev Obsah
Cislo CAS Klasifikace podle 67/548/EHS
Indexové ¢. Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
Cislo REACH
918-167-1 Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, < 2% aromatu <50 %
Xn - Zdravi Skodlivy R65-66
Flam. Lig. 3, Asp. Tox. 1; H226 H304 EUH066
01-2119472146-39
203-448-7 Butan <20 %
106-97-8 F+ - Extrémné hoflavy R12
601-004-00-0 Flam. Gas 1; H220
200-827-9 Propan <10 %
74-98-6 F+ - Extrémné hoflavy R12
601-003-00-5 Flam. Gas 1; H220
203-905-0 2-Butoxyethan-1-ol; ethylenglykolmonobutylether; butylglykol < 2,50 %
111-76-2 Xn - Zdravi Skodlivy, Xi - Drazdivy R20/21/22-36/38
603-014-00-0 Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H332 H312 H302 H319
H315

Uplné texty R- a H-vét: viz odd. 16.

Jiné udaje

DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

PCB-koncentrace < 1mg/kg.

Systém klasifikace: Klasifikace je v souladu s platnym seznamem klasifikaci ES a je dopIinéna

Cislo revize: 1,25

CS Datum revize: 28.05.2015
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informacemi z odborné literatury a informacemi od spole¢nosti.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny
Postizeného odvedte z dosahu nebezpedi a polozte. UlozZit a transportovat ve stabilizované poloze, pfi
ztizeném dychani v polosedici poloze. Vlastni ochrana osoby poskytujici prvni pomoc. Vyménit zmaceny
odév. Hadry na ¢isténi napusténé produktem nevkladejte do kapes u kalhot.

Pri vdechnuti
PostiZzené pfivést na €erstvy vzduch. Postizené uvést do klidové polohy a udrZovat v teple. Pfi trvajicich
potizich vyhledat Iékafe. Pfi dychacich obtizich zabezpedit pfisun kysliku.
Pri styku s kazi
Pfi styku s kizi okamzité omyijte velkym mnozstvim voda a mydlo. Pfi podrazdéni pokozky vyhledat Iékare.
Pri zasazeni o€i

Ihned opatrné a dukladné vyplachnéte o¢ni sprchou nebo vodou. Pfi vyskytu potizi nebo stalych potizich
vyhledejte o¢niho |ékare.

Pri poziti )
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Duakladné vyplachnout Usta vodou. OkamZité vyhledat Iékafe.
4.2 NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
po nadychani se: otupélost. Bolest hlavy. Nevolnost.

4.3 Pokyn tykaijici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osSetreni
Lécba symptomu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Oxid uhli¢ity (CO2). Hasici prasek. péna odolna vici alkoholu.
Nevhodna hasiva
Silny vodni proud.
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvaijici z latky nebo smési
V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxid uhli¢ity (CO2). Oxid uhelnaty. Oxidy dusiku (NOx). saze.
Hoflavy.. Pary smichany se vzduchem muzou byt explozivni.

5.3 Pokyny pro hasice
v pfipadé pozaru: Pouzit dychaci pfistroj nezavisly na okolitém vzduchu. Nosit chemicky ochranny odév

DalSi pokyny
Hasici material vyberte podle okolni oblasti. K ochrané osob a ochlazovani nadob v nebezpeéné oblasti
pouzijte vodni postfik. V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Kontaminovanou vodu na haseni
sbirejte oddélené. Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich tokd.

ODDIL 6: Opatteni v pripadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Privedte osoby do bezpeci. nosit dychaci pFistroj nezavisly na okolitém vzduchu a protichemicky ochranny
odév. Pary jsou téz8i nez vzduch, $ifi se pfi zemi. Zamezte styku s kizi a o€ima. Uchovavejte mimo dosah
zdrojl zapéleni - Zkaz koufeni.

Cislo revize: 1,25 CS Datum revize: 28.05.2015
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6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich tokd. PFi Gniku plynu nebo pfi praniku do pozemnich vod,
pudy nebo do kanalizace podejte spravu pfisluSnym Ufadiim. Zamezte ploSné expanzi (napf. zahrazenim

nebo zablokovanim).

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Zachytit pomoci materiélu, ktery vaze kapalinu (pisek, kfemelina, vazac¢ kyseliny, univerzalni vazac).
Material zpracovat podle danych predpisu. Znecisténé pfedméty a podlahu dikladné ocistéte podle

ekologickych predpist.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Ridte se rovnéz ustanovenimi oddilt 8, 12 a 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpec¢né zachazeni
Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. Provedte preventivni opatfeni proti vybojim statické
elektfiny. Nestfikat proti plamenim nebo rozzhavenym predmétlim. Kvuli nebezpeci exploze, zabrarite
vniknuti par do sklep(, kanalizaci a dolu. Zabrarite kontaktu s kdzi, o¢ima nebo odévem.
Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu

Uchovavejte mimo dosah zdroji zapaleni - Zakaz koufeni.

Nadoba je pod tlakem. Chranit pfed sluneénim zafenim a teplotami nad 50 °C. Po pouziti nasilné neotevirat
nebo nespalovat. Zahfatim vede ke zvySeni tlaku a nebezpeci prasknuti.

Dalsi pokyny
Osoby s problematickou a citlivou pleti, trpici na astma, alergie, chronickymi nebo opakovanymi infekénimi
onemocnénimi plic, by nemély byt pfitomny u zpacovavani a u pfepravy.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby

Baleni dobfe uzavfit a skladovat v suchu. Chranit pfed znecisténim a vihkosti. Uchovaveijte obal tésné
uzavfeny na chladném misté. Uchovavejte mimo dosah zdroju zapaleni - Zakaz koufeni.

Pokyny ke spoleénému skladovani

Za povSimnuti: TRG 300, aerosolové smérnice (75/324/EHS).

Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.

Zdrzujte se od: Oxidacni ¢inidla. Material, bohaty na kyslik, oxiduijici.

Dalsi informace o skladovacich podminkach
Doporucéena skladovaci teplota: 10 - 30°C. Neprechovavat pfi teplotach pod: 50°C.

7.3 Specifické konecné / specificka koneéna pouziti
Podobné odkazy: viz technicka smérnice.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni hodnoty

Cislo CAS

Latka ppm mg/m3|  vl&d/cm? Kategorie Druh
111-76-2 2-Butoxyethan-1-ol 20,7 100 PEL
41,4 200 NPK-P

Cislo revize: 1,25

CS

Datum revize: 28.05.2015
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Biologické mezni hodnoty

Cislo CAS Latka Parametr Hodnota Zkou$eny material | Okamzik
odbéru vzorku
111-76-2 Ethylenglykolmonobutylether Butoxyoctova kyselina 0,76 mmol/l | mo¢ Konec smény

Jiné udaje o limitnich hodnotach
pramen: TRGS 900

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Dbét dostate¢ného odvétravani a bodového odsévani v kritickych mistech.

Hygienicka opatreni

Ochrana o¢i a obliceje

Pfed prestavkou a pfi ukon&eni prace umyt ruce. Okamzité odlozte veSkeré kontaminované obleceni.
Znecisténé kusy odévu je nutné pfed opétovnym pouzitim znovu vyprat. Na pracovisti nejist, nepit, nekourfit,

neSnupat.

Tésné priléhavé ochranné bryle. DIN-/EN-normy: DIN EN 166

Ochrana rukou
Noste testované ochranné rukavice: DIN-/EN-normy: DIN EN 374

Pfi stdlém kontaktu noste rukavice s dobou priniku: >480 min
Vhodny material: NBR (Nitrilkauc¢uk).
TlouStka materialu rukavic: 0.7 mm.

P¥i prilezitostném kontaktu (stfikani) ochranné oble€eni s dobou priniku: >30 min
Vhodny material: NBR (Nitrilkau¢uku).
Tloustka materialu rukavic: 0.4 mm

Preventivni ochrana pokoZzky masti na ochranu pokozky.

Ochrana kutize

Pouzivejte vhodny ochranny odév. Vyménit zmaceny odév. Hadry na ¢isténi napusténé produktem
nevkladejte do kapes u kalhot.

Ochrana dychacich organt
Jestlize neni vétrani nebo odsavani technicky mozné nebo je nedostateéné, musi byt nasazena ochrana

dychani. Ochrana dychacich cest s filtry proti plyndm a param s bodem varu vétSim nez 65°C - typ A: Al: <
1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi:

Barva:
Zapach:

plynny
svétlezluty

bez zpachu

Informace o zménach fyzikalniho stavu

Pocatecéni bod varu a rozmezi bodu varu:

Metoda

<-20°C

Cislo revize: 1,25

CS

Datum revize: 28.05.2015
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Bod vzplanuti:

Vybusné vlastnosti

<-20°C DIN ENISO 2592

Pfi nedostate¢ném vétrani nebo pfi pouziti explozivnich/lehce hoflavych latek jsou mozné smiSeniny.

Meze vybusnosti - dolni:
Meze vybusnosti - horni:
Zapalna teplota:

Hustota (pfi 20 °C):

Rozpustnost ve vodé:
(pfi 20 °C)
Kinematicka viskozita:

1,5 objem. %
10,8 objem. %
365 °C

0,765 g/cm3
nerozpustny

DIN 51794
DIN 51757

nepouzitelny

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Stabilni pfi Fadné péci a manipulaci.
10.2 Chemicka stabilita

Za béZnych podminek skladovani a naklddani je produkt chemicky stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpedi pozaru.

Pary smichany se vzduchem muzZou byt explozivni.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Nadoba je pod tlakem. Chranit pfed sluneé¢nim zafenim a teplotami nad 50 °C. Po pouziti nasilné neotevirat
nebo nespalovat. Nestfikat proti plamentm nebo rozZzhavenym pfedmétiim. Uchovéavejte mimo dosah
zdroju zapaleni - Zadkaz koureni. Uchovejte nimo dosah déti. Provedte preventivni opatfeni proti vybojum

statické elektfiny. Viz ochranna opatfeni pod bodem 7a 8.

10.5 Nesluéitelné materialy
Z&dné udaje k dispozici
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxid uhli¢ity (CO2). Oxid uhelnaty. Oxidy dusiku (NOx). saze.

Pary smichany se vzduchem muzZou byt explozivni.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita
Zadné udaje k dispozici

Neovérena smés.

Cislo CAS  [Nazev

Cesty expozice |Metoda Davka |Druh |Pramen
106-97-8 Butan

inhalativni (4 h) plyn [Lcso 273000 ppm  |Potkan [GESTIS
111-76-2 2-Butoxyethan-1-ol; ethylenglykolmonobutylether; butylglykol

oralni LD50 470 mg/kg Potkan

kozni ATE 1100 mg/kg

inhalativni plyn ATE 4500 ppm

Cislo revize: 1,25 CS

Datum revize: 28.05.2015
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Drazdéni a leptani
Drazdi oci: nedrazdivy.
Drazdi pokozku: DelSi/opakovany kontakt s pokoZkou maze mit odmastujici ucinky a vést k dermatitidé.
Senzibilizaéni ucinek
Hodnoceni: Nesenzibilizujici.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Vdechovani par mlze zpusobit ospalost a zavraté.
Uginky po opakované nebo déletrvajici expozici
DelSi/opakovany kontakt s pokozkou muaze mit odmastujici Uc¢inky a vést k dermatitidé.
Karcinogenita, mutagenita a toxické ucinky pro reprodukéni
Zadné udaje k dispozici
Jiné udaje
Na zakladé nasich zkuSenosti a dostupnych informaci pfi pfedepsaném zplsobu nakladani nehrozi zadné
zvlastni nebezpedi.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Z&dné udaje k dispozici

Neovérena smés.

Cislo CAS  |Nazev

Toxicita pro vodni organismy |Metoda Davka |[h] | [d]|Druh |Pramen

111-76-2 2-Butoxyethan-1-ol; ethylenglykolmonobutylether; butylglykol

Akutni toxicita pro ryby |LC5O 1490 mg/l | 96 hlLepomis macrochirus |

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Neni lehce biologicky odbouratelny ( podle OECD-kritérii). Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich
toka.

12.3 Bioakumulacni potencial
Zadné udaje k dispozici
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

Cislo CAS Nazev Log Pow
106-97-8 Butan 2,89
74-98-6 Propan 2,36
111-76-2 2-Butoxyethan-1-ol; ethylenglykolmonobutylether; butylglykol 0,81 (25°C)

12.4 Mobilita v pudé
Produkt je lehce tékavy. Produkt je ve vodé tézko rozpustny.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Obsazené latky v tomto produktu nesplfiuji kritéria pro zafazeni jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepfiznivé uéinky
Zadné udaje k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpeci spojena s odstrannovanim latky nebo smési

Nadoby neotvirat nasilim. Nesmi byt zlikvidovan spolu s domovnim odpadem. Za zatfidéni odpadu a jeho
odstranéni zodpovida plvodce odpadu. Doporu€eny zplsob odstranéni - dle miry znecisténi

Cislo revize: 1,25 CS Datum revize: 28.05.2015
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postupovat v souladu se zakonem o odpadech: vyuziti, energetické vyuZiti, spaleni ve spalovné odpadu.
Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich toku.

Zpusob likvidace odpadu €i zbytkd produktu jako odpad
160504 ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENY; Chemické latky a plyny v tlakovych nadobach a
vyfazené chemikalie; Plyny v tlakovych nadobéch (v€etné halond) obsahujici nebezpeéné latky
Nebezpecny odpad.
Vhodné metody odstranovani latky nebo smési a znecéisténych oball
Likvidace podle Ufednich predpist.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)
14.1 Cislo UN: UN 1950
14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku: AEROSOLY

14.3 Trida/tfridy nebezpecnosti pro 2

piepravu:
14.4 Obalova skupina: -

Stitky: 2.1

Klasifikacni kéd: 5F

Zvlastni opatreni: 190 327 344 625
Omezené mnozstvi (LQ): 1L

Pfepravni kategorie: 2

Kéd omezeni vjezdu do tunelu: D

Dalsi prislusné udaje (Pozemni preprava)
Quantities released: EO
Zvlastni ustanoveni: 190 - 327 - 625
Prepravni kategorie: 2
Kéd omezeni pro tunely: B1D

Vnitrozemska lodni preprava (ADN)
14.1 Cislo UN: UN 1950

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku: AEROSOLY

14.3 Trida/tfridy nebezpecnosti pro 2

prepravu:

14.4 Obalova skupina: )

Stitky: 2.1

Klasifikaéni kod: 5F

Zvlastni opatreni: 190 327 344 625
Omezené mnozstvi (LQ): 1L

Dalsi prislusné udaje (Vnitrozemska lodni preprava)
Quantities released: EO
Zvlastni ustanoveni: 190 327 625

Cislo revize: 1,25 CS Datum revize: 28.05.2015
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Preprava po mofi (IMDG)
14.1 Cislo UN: UN 1950
14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku: AEROSOLS

14.3 Trida/tfridy nebezpecnosti pro 2.1

piepravu:
14.4 Obalova skupina: -

Stitky: 2.1

Zvlastni opatreni: 63, 190, 277, 327, 344, 959
Omezené mnozstvi (LQ): See SP277

EmS: F-D, S-U

Dalsi prislusné udaje (Namofini doprava)
Quantities released: EO
Zvlastni ustanoveni: 63, 190, 277, 327, 959

Letecka preprava (ICAO)
14.1 Cislo UN: UN 1950
14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku: AEROSOLS, flammable

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro 2.1

prepravu:

14.4 Obalova skupina: -
Stitky: 2.1

Zvlastni opateni: A145 A167 A802
Omezené mnozstvi (LQ) (letadlo pro 30kg G
osobni dopravu):

IATA-Pokyny pro baleni (letadlo pro osobni dopravu): 203
IATA-Maximalni mnozstvi (letadlo pro osobni dopravu): 75 kg
IATA-Pokyny pro baleni (nakladni letadlo): 203
IATA-Maximalni mnozstvi (nékladni letadlo): 150 kg

Dalsi prislusné udaje (Letecka doprava)
Passenger LQ: Y203
Quantities released: EO
Danger: Y203
Zvlastni ustanoveni: A145 - A153

14.5 Nebezpecénost pro Zivotni prostredi
OHROZUJICI ZIVOTNi PROSTREDI:  ne
14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele
Varovani: Snadno zapalné plyny.

14.7 Hromadna pieprava podle prilohy Il MARPOL73/78 a predpisu IBC
nepouZitelny

Cislo revize: 1,25 CS Datum revize: 28.05.2015
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zzivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

Informace o predpisech EU

2004/42/ES (VOC): 84,6 % (579,51 g/l)

Specificka ustanoveni, tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prostredi

Pracovni omezeni: V8imnéte si poznamky ve smérnici 94/33/ES, tykajici se ochrany mladych lidi
v zaméstnani.

TFida ohroZeni vody (D): 1 - latka mirné ohrozujici vody

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni bezpecnosti latky pro slozky slou¢eniny nebude provadéno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Doslovné znéni R-vét (Cislo a plny text)
Extrémné hoflavy.
Zdravi Skodlivy pfi vdechovani, styku s k(izi a pfi poziti.
Drazdi o¢i a kuzi.
Zdravi Skodlivy: pfi poziti mize vyvolat poSkozeni plic.
Opakovana expozice mlze zpusobit vysuSeni nebo popraskani kuze.

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a plny text)
Extrémné hoflavy plyn.
Extrémné hoflavy aerosol.
Hoflava kapalina a pary.
Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mizZe roztrhnout.
Zdravi Skodlivy pfi poziti.
Pfi poZiti a vniknuti do dychacich cest mlzZe zpusobit smrt.
Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi.
Drazdi kzi.
Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
Opakovana expozice mlze zpusobit vysuSeni nebo popraskani kuze.

Jiné udaje
Smés je klasifikovana jako nebezpeéna ve smyslu nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (GHS).

Udaje obsazené v tomto bezpednostnim listu se tykaji pouze vyse uvedeného pfipravku. V pfipadé pouziti s
jinou latkou/materialem nebo zaélenéni do vyrobniho procesu nemohou byt tyto Gdaje povazovany jako
nadale platné. VesSkeré informace uvedené v tomto bezpec¢nostnim listu odpovidaji nasim sou¢asnym
znalostem a jsou uréeny pouze pro stanoveni zdravotnich a bezpecnostnich pozadavki a doporuéeni pro
ochranu zivotniho prostfedi. Za spravné zachazeni s vyrobkem podle platné legislativy odpovida uzivatel.

Ptijemce nasich vyrobkd musi na vlastni zodpovédnost dodrzovat stavajici zakony a ustanoveni.

(Udaje o nebezpeénych obsaZenych latkdch budou vZdy prevzaty z posledniho platného bezpecnostniho listu
predchoziho dodavatele.)

Cislo revize: 1,25 CS Datum revize: 28.05.2015



